
BRUKSANVISNING PONTERE 8402 

Modell : glass-glass 135° 
Glasstykkelse: 8/10 mm 
Max vekt 2 hengsler: 
1 TF = 50kg = 1000 x 2000 x 10 mm 

Beslagene må kun vaskes med varmt vann og tørkes med et tørt mykt 
håndkle. Skarpe gjenstander, alkaliske rensemiddel, klorholdige 
rengjøringsmiddel, slipende rensemiddel som stålull eller løsemiddel 

må ikke benyttes. 

Når døren  er justert og alle tetningsprofiler er 
montert, kan nullposisjonen justeres.( Løsne først 
skruene på klemkilene.) Juster deretter døren til 
ønsket vinkel og skru skruene vekselvis til 
maksimalt dreiemoment på 
5 N.m og etter stram etter ca. 15 minutter. 

Plasser hengselet i midten av utsparingen for å sikre et 
maksimalt justeringsområde. For å sikre riktig avstand 
for nedre tetningsløsning, plasser monteringsklossen 
under glasset ved montering.  Stram skruene til 
maksimalt dreiemoment på 10 N.m er oppnådd. Etter 
ca. 15 minutter, etterstramm til  maksimalt 
dreiemoment. 

Stram vekselvis til maksimalt 
dreiemoment på 10 N.m er 
oppnådd. Etter ca. 15 
minutter, stram til maksimalt 
dreiemoment. 

Plasser monteringsbraketten på 
sidepanelet i midten av utsparingen for å 
sikre maksimalt justeringsområde for 
døren. Bruk unbrakonøkkel SW4mm 

Type glassbearbeiding 
avhenger av om det 
benyttes tetningslist i 
bakkant eller ikke.   

Støtt opp for å 
unngå å miste i  
bakken mens du 
monterer 
glasset. Vær 
oppmerksom på 
klaring for 
nødvendig 
løsning av 
vanntettingen  

Vær oppmerksom på 
(som trinn 1)  riktig 
tykkelse på 
pakningen. 

Den nødvendige 
tykkelsen på 
pakningen avhenger 
av glasstykkelsen: 
8 mm glass: 3,7 mm 
pakning 
10 mm glass: 2,7 mm 
pakning 

Nullstilling justeres kun når døren 
er ferdig montert. 

Se eget vedlegg for FDV 




